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Solucion de calibracion
AMCO-AEPA-1 de 10 FTU

HI93703-10
HI93703-10
10 FTU
YRBIDITY CALIBRATION STANDAY
R “ABORATORY AND INDUSTRIAL USE Y
Www.hannainst.com
Descripcidn

Los estandares de calibracién de turbidez HI93703-10 10 FTU proporcionan una solucién simple para calibrar y validar el
medidor de turbidez HI93703 que tiene un rango de 0 a 1000 FTU. Los estandares de calibracién de turbidez de HANNA
se preparan a partir de los materiales de referencia del estandar primario trazable por NIST y se suministran con un
certificado de analisis. El certificado de analisis proporciona el nimero de lote, los valores de referencia y la fecha de
caducidad para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez adecuado.

Especificaciones

Empaque Botella con gotero
Cantidad 30ml

Rango 10 FTU
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Precision 10 +0.20

Accesorios
No Especifica
Como pedir
No Especifica

Ventajas

Los estandares de turbidez de HANNA se preparan a partir de materiales AMCO AEPA-1 que son conocidos por ser
altamente estables y confiables para la estandarizacion. Los estandares de turbidez AMCO AEPA-1 son una suspensién
estabilizada de microperlas de copolimero de estireno divinilbenceno reticulado en agua ultrapura. Estas perlas son
guimicamente inertes y mantienen su equilibrio quimico en un medio acuoso independientemente de la concentracién. El
tamafio de las particulas, la forma uniforme y el indice de refraccién hacen que estas esferas sean ideales para
caracterizar la absorcion y dispersién de la luz para un comportamiento de 90° en el rango UV-VIS. Ademas, la forma y el
tamafio esféricos del cordén ayudan a prevenir la acumulacién o precipitacién del estdndar. Por estos motivos, los
estandares AMCO AEPA-1 son muy estables. Su precisién y estabilidad se han probado y validado, y esta certificado como
libre de productos quimicos o compuestos téxicos. Todos los estandares preparados se comparan con soluciones estandar
de turbidez de formazina. Los valores obtenidos y la fecha del andlisis se indican en el certificado de analisis
suministrado.

El HI93703-10 es un estandar de calibracién de turbidez de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el
turbidimetro HI93703 que tiene un rango de 0 a 1000 FTU. El HI93703-10 incluye una solucién estandar con una lectura
esperada de 10 FTU. El estandar de calibracién se produce en nuestras instalaciones de fabricacién de Ultima generacién
utilizando materiales de referencia rastreables por NIST en un ambiente de temperatura controlada.

Se suministra con certificado de analisis.

Ndmero de lote

Fecha de caducidad

Valor estandar

Medidor de referencia trazable al NIST

El estandar de calibracién de turbidez HI93703-10 estd fabricado especificamente para el medidor de turbidez HI93703.
El proceso de calibracién es rapido y sencillo.
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Video

Ver Video
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https://www.youtube.com/watch?v=6hEgaGOgjKU

