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El HI719 Checker®HC colorimetro portatil es una forma simple, precisa y rentable de medir la dureza del
magnesio. Nuestro colorimetro portatil elimina la molestia de la coincidencia de colores al proporcionar un resultado

digital directo de dureza de magnesio.

El Checker® de HANNA cierra la brecha entre los kits de pruebas quimicas simples y la instrumentacién profesional. Los
kits de pruebas quimicas no son muy precisos y solo dan una resolucién de 5 a 10 puntos, mientras que la
instrumentacién profesional es muy costosa y puede llevar mucho tiempo para calibrar y mantener. El Checker® es

preciso y asequible.
Especificaciones

Rango Dureza (Magnesio)
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0.00 a 2.00 ppm
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Resolucion Dureza (Magnesio)
Exactitud Dureza (Magnesio)

Método Dureza (Magnesio)

Fuente de Luz Fotometro/Colorimetro
Detector de Luz Fotdmetro/Colorimetro
Tipo de Bateria/Duracion

Apagado Automatico

Ambiente

Peso

Dimensiones

Accesorios

Como pedir

El Checker® HC HI719 se suministra con 2 cubetas de muestra con tapas, kit de inicio (50 sobres de reactivo), bateria y

manual de instrucciones.

Ventajas

0.01 ppm
+5% de la lectura = 0.20 ppm

Adaptacién de los Métodos Estandar para el Examen de Agua Potable y
Aguas Residuales, 182 edicién, método colorimétrico EDTA. La reaccién
entre el magnesio y los reactivos provoca un color violeta rojizo en la
muestra.

LED a 525 nm

Fotocelda de silicio

1.5V AAA (1)

Después de 10 minutos de inactividad

0 a50°C (32 a 122°F); HR max. 95% no condensante
64 g (2.25 0z.)

86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm (3.4" x 2.4" x 1.5")

HI 719-25 Reactivo dureza magnesica Checker HC, 25 test

HI 719-11 Estandar de calibracién dureza magnésica Checker HC
HI 93703-50 Solucién para limpieza de cubetas (230 ml)

HI 731318 Pafio de microfibra para limpieza de cubetas

HI 731315 Cubetas de vidrio con tapa para Checker HC (2)

HI 96719 Fotdmetro portatil dureza magnésica (2)

Ideal para: Calidad del agua, medio ambiente, enchapado, educacion.
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-Dedicado a un solo parametro

-Lleve facilmente nuestro colorimetro portatil de mano en su bolsillo

-Obtenga sus resultados de dureza de magnesio simplemente con la operaciéon de un botén

-Garantice resultados uniformes en todas las muestras con el temporizador de reaccion integrado
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El HI719 brinda resultados rapidos y precisos en cuatro sencillos pasos:

El Checker® HC de facil uso.

1 Realizar"Zero"” en el Checker®HC coma 3 Colocael vial en tu Checker®HC.
como indica el procedimiento.

Z Agrega el reactivo a la muestra de agua. 4 Presione el botény lee los resultados.
_—
iEs facill

Video

No Especifica
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