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Descripcidn

El HI5036-50 es una solucion de calibracion rapida para el uso con medidores Groline de pH y/o CE/TDS. Usando la funcién
Quick Cal que se encuentra en los medidores compatibles, lo cual permite la calibracién en un solo punto de los sensores
de pH y/o conductividad. Cada botella contiene el nimero de lote y fecha de expiracién. La linea de soluciones de
calibracién Hanna a sido especialmente formulada para expirar luego de 5 afios desde la fecha de manufactura en
botellas selladas. El HI 5036-50 es una solucién de calibracién de 500 mL.

¢ Hermeticamente sellados para mantenerlos frescos
¢ Dos soluciones de calibracién por el precio de uno
e Fecha de expiracion en la etiqueta

Especificaciones

Tamarno 500 mL
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Cantidad 1

Accesorios

No Especifica

Como pedir

La solucién Quick Cal se entrega en una botella plastica de 500 mL con precinto antimanipulacion.

Ventajas

DETALLES

El HI5036-50 es una solucién de calibracién rapida producida de acuerdo al estdndar ISO 3696/B53978 usando sales de
alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas, y cristaleria clase A en un ambiente con temperatura controlada y
monitoreado por termometros verificados.

Solucion Quick Cal

e Solucién de calibracién para medidores Groline pH y CE/TDS
e Buffers de calibracién para pH 6.86
e Estdndar de calibracién para CE de 5,000 uS/cm (5.00 mS/cm)

Botella sellada con precinto antimanipulacién
e Asegura la frescura y calidad de la solucién
Cada botella esta marcada con el nimero de lote y la fecha de expiracion

¢ |os Buffers son especialmente formulados para expirar luego de 5 afios de la fecha de manufactura para una
botella sellada

Video

Ver Video
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https://www.youtube.com/watch?v=/TIPT0olsxCU

